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Klient On-line

http://79.98.145.18 7/klienci.aspx

Zmieit Hasto

Nazwa i adres firmy:

Brwinowskie Przedsighiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Brwinowie

Oferty

Data
Oferty

01-02-2016 Ol 4 _02_2016.pdf
01-02-2016 Q1 558 01_2016.pdf
20-02-2015 O1_493_02_2015.pdf
15-12-2014 QI 467 _12 2014.pdf
18-02-2014 O1_419 02_2014.pdf
15012014 O1_336_01_2014.pdf

oferta po
25-06-2013 negocjacjach

25-06-2013 O1_351_06_2013.pdf
12-06-2013 O1_177 06 _2013.pdf
03-01-2013 O1_32 01 2013.pdf
30-11-2011 brwindw oferta
16-09-2011 Woda

Oferta

Nr prébki

Szukaj

05-840 Brwinow , ul. Wilsona 46/

| X Panistwa opiekunem w Biurze Obstugi Klienta jest: Niklas-Walasek Marlena
Zlecenia Sprawozdania
Nr zlecenia Nr zlecenia Data Godz. A 3316 06 2016 M 1.pdf
JARS Klienta poboru poboru
; A_3316_06_2016 M_2.pdf
3316/06/2016 06-07-2016 08:00 Pokai
i s ; 3 A_3316_06_2016_M_3.pdf
2476/03/2016 01-04-2016 12:10 Polaz
A_3316 06_2016_M_4.pdf
2385/02/2016 07-03-2016 10:00 Pokaz
1374/01/2016 21-01-2016 13:00 Pokaz
1981/11/2015 09-12-2015 06:20 Pokaz
1279/10/2015 19-10-2015 09:45  Pokaz
1254/09/2015 06-10-2015 11:25 Pokaz
1309/09/2015 21-09-2015 09:40 Pokaz
464/08/2015 03-09-2015 10:20 Pokaz
775/06/2015 01-07-2015 08:10  Pokaz
123456

INFORMACIA o realizacji badai w zleceniu Nr: 3316/06/2016
F - badania fizykochemiczne ; M - badania mikrobiologiczne

1213/07/16 Nrkoncowki sprawozdania F_: M_: 3

Kran czerpalny

Miejsce poboru; SUW

Data dostarczenia probki do laberatorium: 06-07-2016 Adres poboru: 05-840 Brwinow, ul.11 Listopada 5
Badania mikrobiologiczne: data rozpocz. 06-07-2016 data zakoricz. 08-07-2016 planowana data zakoncz. 08-07-2016

Badania fizykochemiczne: data rozpocz. 06-07-2016 data zakoncz.

FM

F  Azotany

F  Azotyny

F Barwa

F  Jon amonowy

F  Liczba progowa smaku

Badany parametr Metodyka badawcza

(A) PN-EN ISO 13395:2001

{A) PN-EN IS0 13395:2001

(A) PN-EN ISO 7887:2012

{A) PN-EN ISO 11732:2007

(A) PB-03/LF wyd. 10 z dnia 26,03.2015

Jedn.

mg/l

mg/l

mg P/l

mg/l

TFN

planowana data zakoficz. 14-07-2016

Status badania
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
Wynik

Wynik

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

zakoficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

<5

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -

2016-07-12 14:29



JARS Centrum Jako$ci CENTER QUALITY Sp. z o. o. - Panel Klienta http://79.98.145.187/klienci.aspx

moze ulec zmianie:

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -

F Liczba progowa zapachu (A) PB-05/LF, wyd. 10 z dnia 26.03.2015 TON ; sl
moze ulec zmianie:

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

<1,0

F  Mangan (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 gl

zakohczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

0,30

F Metnosc {A) PN-EN IS0 7027:2003 NTU

zakoficzono
F  pH (A) PN-EN ISO 10523:2012 < i Kl e
moze ulec zmianie:

7,0

zakoficzono
(A) PN-EN 27888:1999 (korekta i Wynik w wersji roboczej -
urzgdzeniem do kompensacji wptywu temp.} moze ulec zmianie:

536

F Przewodno$é elektryczna wlasciwa

zakonficzono

(Ae) PN-EN ISO 11885:2009 Mg/l V0l e Wi cuboczel <
¥ CaCO3 moze ulec zmianie;

311
zakoficzono
7 2 Wynik w wersii sz -
P Zelazo (Ae) PN-EN ISO 11885:2009 gl Wynik w wersji roboczej
2 moze ulec zmianie:

<40

Twardo$¢ ogdlna (sumaryczna
zawarto$¢ wapnia 1 magnezu)

4,0

zakoficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie;

0

M Liczba bakterii z grupy coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml

zakonezono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

0

Liczba enterokokow (paciorkowee

(A) PN-EN ISO 7899-2:2004 G100 mi
katowe)

zakoficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

0

M Liczba Escherichia coli (A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12 jtk/100ml 0

1214/07/16 Nr koificéwki sprawazdania F_: M :4
Kran czerpalny w pomieszezeniu socjalnym Miejsce poboru: Sklep spozywezy
Data dostarczenia probki do laboratorium: 06-07-2016 Adres poboru: 05-840 Brwinéw, ul. Glowna |
Badania mikrobiologiczne: data rozpocz. 06-07-2016 data zakoncz. 09-07-2016 planowana data zakoncz, 9-07-2016
Badania fizykochemiczne: data rozpocz. 06-07-2016 data zakoncz. planowana data zakoncz. 16-07-2016
Status badania
Wynik w wersji roboczej -

moze ulec zmianie:
Wynik

FM Badany parametr Metodyka badawcza Jedn. Wynik

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -

F  12-dichloroetan (EDC) (A) PN-EN ISO 10301:2002 pgil e Styin iy

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0.040

F  Akryloamid (A) PB-148/LF wyd. 2 z dnia 05.04.2013 g/l 0,040

zakoficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

F  Alachlor (A) PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,010

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0010

F Aldehyd endryny {A) PN-EN ISO 6468:2002 gl 0,010

zakoniczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

zakonczono
Wynik w wersji roboczej -

F  Aldryna (A) PN-EN ISO 6468:2002 ug/l 0,010

F alfa-chlordan {A) PN-EN IS0 6468:2002 ngdl 0,010
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alfa-HCH

Antymon

Arsen

Azotany

Azotyny

Barwa

Benzen

Benzo(alpiren

Benzo(b)fluoranten

Benzo(ghi)perylen

Benzo(k)fluoranten

beta-HCH

Bromiany

Chlorek winylu

Chlorki

Chrom

Cyjanki ogdlne

(A) PN-EN ISO 6468:2002

(Ae) PB-260/LF wyd. 1 z dnia 15.04.2014

(Ae) PN-EN ISO 11969:1999

(A} PN-ENISO 13395:2001

(A) PN-EN ISO 13395:2001

(A) PN-EN IS0 7887:2012

(A) PN-ISO 11423-1:2002

(A) PB-160/LF wyd. 5 z dnia 22.06.2013

(A) PB-160/LF wyd. 5 z dnia 22.06.2015

(A) PB-160/LF wyd. 5 z dnia 22.06.2015

(A) PB-160/LF wyd. 5 z dnia 22.06.2015

(A) PN-EN ISO 6468:2002

(Ae) PN-EN ISO 11885:2009

(A) PN-ENISO 15061:2003

(A) PN-EN ISO 10301:2002

{A) PN-EN IS0 10304-1:2009

(Ae) PN-EN ISO 11885;2009

(A) PB-14I/LF wyd. | z dnia 16.05.2011
na podstawie metody HACH nr 8027

ugll

ng/t

gl

mg/l

mg/1

mg/l Pt

ngl

ng/l

g/l

ngl

mg/l

ngil

ng/l

meg/l

png/l

ngl

http://79.98.145.18 7/klienci.aspx

mo#e ulec zmianie:
<0.010

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

<050

0,010

0,50

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

<0,50

0,50

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

zakonezono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

,5

w badaniu

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

zakonficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0.010

0,010

zakoficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,015

0,015

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

zakonficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

<3,0

3,0

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
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delta-HCH

Dieldryna

Endosulfan I

Endosulfan 11

Endryna

Epichlorohydryna

Epoksyd heptachloru

Fluorki

gamma-chlordan

gamma-HCH, lindan

Glin/aluminium

Heksachlorobenzen (HCB)

Heksachlorocykloheksan (HCH)

Heptachlor

(A) PN-EN ISO 6468:2002

(A) PN-EN ISO 6468:2002

{A) PN-EN ISO 6468:2002

(A) PN-EN ISO 6468:2002

(A) PN-EN ISO 6468:2002

(A) PB-190/LF wyd. 2 z dnia 29.06.2012

(A) PN-EN ISO 6468:2002

(A) PN-EN ISO 10304-1:2009

(A) PN-EN ISO 6468:2002

{A) PN-EN ISO 6468:2002

{Ae) PN-EN ISO 11885:2009

(A) PN-EN IS0 6468:2002

(A) PN-EN ISO 6468:2002

{A) PN-EN ISO 6468:2002

Indeks nadmanganianowy (utlenialno$é) (A) PN-EN ISO 8467:2001

I[ndeno(1,2,3-cd)piren

Izodryna

Jon amonowy

Kadm

(A) PB-160/LF wyd. 5 z dnia 22.06.2015

(A) PN-EN ISO 6468:2002

(A) PN-EN ISO 11732:2007

(Ae) PN-EN ISO 11885:2009

ug/l

pe/l

g/l

ng/l

ug/l

ug/l

pg/l

ng/l

ng/l

ug/l

gl

mg/l

ug/l

mg/l

ng/l

http://79.98.145.187/klienci.aspx

zakonczono

Wiynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

zakoficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie;

zakoficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

zakoriczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
=0,010

zakonficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

<10

zakoliczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

zakoficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

zakonczono
‘Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

0,83

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

zakoificzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

w badaniu

Wynik w wersji roboczej -

moze ulec zmianie:

w badaniu

‘Wynik w wersji roboczej -

moze ulec zmianie:

0,010

0,010

0,010

0.010

0,010

0,010

0,010

0,010

0.010

0,010

0,010
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Liczba progowa smaku

Liczba progowa zapachu

Mangan

Metoksychler (DMDT)

Metnosé

Miedz

Nikiel

o,p-DDD

0.p'-DDE

0.p'-DDT

Olow

p,p-DDD

p.p'-DDE

p.p-DDT

pH

Przewodnoéc elektryczna wladciwa

Rteé

Selen

(A) PB-05/LF wyd. 10 z dnia 26.03.2015

(A) PB-05/LF, wyd. 10 z dnia 26.03.2015

{Ae) PN-EN ISO 11885:2009

{A) PN-EN ISO 6468:2002

(A) PN-ENISO 7027:2003

(Ae) PN-EN SO 11885:2009

(Ac) PN-EN ISO 11885:2009

(A) PN-EN ISO 6468:2002

(A) PN-EN ISO 6468:2002

{A) PN-EN ISO 6468:2002

(Ae) PN-EN 1SO 11885:2009

(A) PN-EN ISO 6468:2002

{A) PN-EN SO 6468:2002

{A) PN-EN ISO 6468:2002

(A) PN-ENISO 10523:2012

(A) PN-EN 27888:1999 (korekta

urzadzeniem do kompensacji wplywu

temp.)

(Ae) PN-EN 1483:2007

{Ae) PN-EN ISO 9965:2001

TIN

TON

gl

NTU

mg/l

pgdl

g/l

ng/l

nedl

pg/l

g/l

nS/icm

pg/l

http://79.98.145.187/klienci.aspx

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

3.8

zakoniczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

0,24

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,004

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

=4,0

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

zakoficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

w badaniu

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

zakoficzono
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie;

<0,010

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

zakorficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

zakofczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

7.1

zakoficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

512

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

<0,10

zakoniczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

<0,50

0,010

0.24

0,004

0,010

0.010

0,010

0,010

0.010

0,010

512
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M

M

Siarczan endosulfanu

Siarczany (VI)

Sad

Suma HCH (z obliczen)

Suma pestycydow (z obliczen)

Suma THM

Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu

Suma WWA

Trifluralina

Twardos¢ ogélna (sumaryczna
zawarto§¢ wapnia i magnezu)

Zelazo

Liczba bakterii z grupy coli

Liczba enterokokow (paciorkowce
katowe)

Liczba Escherichia coli

Ogolna liczba mikroorganizmow w
22+2°C po 72h

1212/07/16 Nr koficowki sprawozdania F_: M : 2
Kran czerpalny w sanitariacie

Badania fizykochemiczne: data rozpocz, 06-07-2016 data zakoncz,

FM

F

Badany parametr

Azotany

(A) PN-EN ISO 6468:2002

(A) PN-EN ISO 10304-1:2009

(Ae) PN-EN ISO 11885:2009

(A) PN-EN IS0 6468:2002

{A) PN-EN ISO 6468:2002

(A) PN-ENISO 10301:2002

{A) PN-EN ISO 10301:2002

(A) PB-160/LF wyd. 5 z dnia 22.06.2015

(A) PN-EN ISO 6468:2002

(Ae) PN-EN ISO 11885:2009

(Ae) PN-EN ISO 11885:2009

(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12

(A) PN-EN ISO 7896-2:2004

(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12

mg/l

mg/]

ugll

ugll

ngsl

g/l

jtk/100ml

Jtk/100 ml

jtk/100m1

jtk/Tml

Migjsce poboru: Budynek Urzedu Gminy
Data dostarczenia prébki do laboratorium: 06-07-2016 Adres poboru: 05-840 Brwindw, ul. Kosciuszki 4a
Badania mikrobiologiczne: data rozpocz. 06-07-2016 data zakonicz, 08-07-2016 planowana data zakoficz. 08-07-2016

Metodyka badawcza

{A) PN-EN ISO 13395:2001

Jedn.

mg/1

http://79.98.145.187/klienci.aspx

zakonezono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0010

0.010

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

15

15

zakonczono

Wynik w wersji robocze;j -
moze ulec zmianie:
<0,010

zakoficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<0,010

0,010

0.010

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie;

w badaniu
Wynik w wersji robocze;j -
moze ulec zmianie:

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
<(,010

0,010

zakoriczono

‘Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

369

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

<4,0

369

4.0

zakoficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

0

zakeficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

0

0

0

zakonczono
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

0

zakoficzono
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

0

0

0

planowana data zakoficz. 14-07-2016

Status badania
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
‘Wynik

‘Wynik

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:
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F

M

1211/07/16 Nr kodcowki sprawozdania F @ M _:
Kran czerpalny w sanitariacie

Azotyny

Barwa

Jon amonowy

Liczba progowa smaku

Liczba progowa zapachu

Mangan

Metnosé

pH

Przewodno$¢ elektryezna whasciwa

Twardos¢ ogélna (sumaryczna
zawarto$¢ wapnia i magnezu)

Zelazo

Liczba bakterii z grupy coli

Liczba enterokokéw (paciorkowee

katowe)

Liczba Escherichia coli

(A) PN-EN ISO 13395:2001

(A) PN-EN ISO 7887:2012

{A) PN-EN SO 11732:2007

(A) PB-03/LF wyd. 10 z dnia 26.03.2015

(A) PB-05/LF, wyd. 10 z dnia 26,03.2015

(Ae) PN-EN ISO 11885:2009

{A) PN-EN ISO 7027:2003

(A) PN-EN ISO 10523:2012

(A) PN-EN 27888:1999 (korekta

urzgdzeniem do kompensacji wplywu temp.)

(Ae) PN-EN ISO 11885:2009

(Ae) PN-EN ISO 11885:2009

(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12

(A) PN-EN ISO 7899-2:2004

(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12

http://79.98.145.187/klienci.aspx

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -

mg/l i o
moze ulec zmianie:

zakoficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie;

<5

w badaniu

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

mg Pt/

mg/l

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -

TFN s =
moze ulec zmianie:

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -

TON : :
moze ulec zmianie:

zakofczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

<1,0

ngfl

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

0,11

NTU

zakoficzono
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

7,0

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

475

nSem

zakonczono
mg/l ‘Wynik w wersji roboczej -
CaCO3 moze ulec zmianie:

305

zakoniezono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

<4,0

ngl

zakoficzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

0

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

0

jtk/100ml

k100 mt

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

0

jtk/100ml

Miejsce poboru: Budynek Urzedu Gminy

Data dostarczenia probki do laboratorium: 06-07-2016 Adres poboru; 05-840 Brwinéw, ul. Grodziska 12

Badania mikrobiologiczne: data rozpocz. 06-07-2016 data zakonicz. 08-07-2016 planowana data zakoncz. 08-07-2016

Badania fizykochemiczne: data rozpocz. 06-07-2016 data zakoncz.

F/M

F

I'E

Badany parametr

Azotany

Azotyny

Metodyka badawcza

(A) PN-EN ISO 13395:2001

{A) PN-EN SO 13395:2001

planowana data zakoficz. 14-07-2016

Status badania
‘Wynik w wersji roboczej -

Jedn, . i
moZe ulec zmianie:
Wynik
w badaniu
‘Wynik w wersji roboczej -
me/l s e
moze ulec zmianie;
w badaniu
j Wynik w wersji roboczej -
mg/l

moze ulec zmianie:

1,0

7,0

305

40

Wynik

2016-07-12 14:29
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8z38

M

Barwa

Jon amo nowy

Liczba progowa smaku

Liczba progowa zapachu

Mangan

Metnosé

pH

Przewodnosé elektryczna wlasciwa

Twardoé¢ ogélna (sumaryczna
zawarto$¢ wapnia 1 magnezu)

Zelazo

Liczba bakterii z grupy coli

Liczba enterokokéw (paciorkowcee

kalowe)

Liczba Escherichia coli

(A) PN-EN ISO 7887:2012

(A) PN-ENISO 11732:2007

(A) PB-05/LF wyd. 10 z dnia 26.03.2015

(A) PB-05/LF, wyd. 10 z dnia 26.03.2015

(Ae) PN-EN ISO 11885:2009

(A) PN-EN ISO 7027:2003

(A) PN-EN ISO 10523:2012

(A) PN-EN 27888:1999 (korekta
urzadzeniem do kompensacji wplywu temp.)

(Ae) PN-EN ISO 11885:2009

{Ae) PN-EN [SO 11885:2009

{A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12

(A) PN-EN ISO 7899-2:2004

(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12

© Copyright 2013, JARS Sp. zo. 0. Wszelkie Prawa Zastrzezone.

mg Pt/l

mg/l

TON

pgl

NTU

wSicm

mg/l
CaCO3

ng/l

jtk/100ml

Jtk/100 ml

jtk/100ml

http://79.98.145.187/klienci.aspx

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

<5

w badaniu

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

w badaniu
Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zimianie:

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

<1,0

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

0,15

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

7,0

zakonczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

483

zakonczono

‘Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

294

zakoticzono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

<4,0

zakoriczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec Zzmianie:

0

zakoliczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

0

zakoniczono

Wynik w wersji roboczej -
moze ulec zmianie:

0

0,15

7.0

294

4,0

2016-07-12 14:29



